PROSPETTO LUOGO DI POSA (LdP)

Codice luogo di posa:

Soggetto manutentore LdP:

Soggetto finanziatore LdP:

Gruppo montuoso: Sentiero n° LdP n. /
Regione: Provincia: Comune:
Localita: Quota:
Coordinate geografiche (WGS 84) LdP Latitudine: Longitudine:
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Disposizione tabelle sul palo: Sequenza tabelle dall'alto in basso: T
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Schizzo o mappa del luogo di posa Tabelle: Tipo materiale:

N

i NB: si raccomanda di orientare a Nord i due disegni

Segnavia n°......

Localita n°......

|:| codice:

[

codice:

01 - legno, 02 -forex, 03 - meg.
04 - metallo, 05 - dibond, 06 - .............
Altre tabelle Fissaggio:

viti testa esagonale da 10 mm  n°

01 - sequi il sentiero, altri tipo fissaggio: ................ n° ...
02 - EE (esc. esperti) palolegno h.cm. ... diam.cm ......
82 - EEA (via ferrata) palo metallo h.cm. ......... diam.cm ......
Note:

Compilatore: tel:

mail: data:




ISTRUZIONI PER L'USO

Ai fini di una gestione omogenea dei luoghi di posa si invita ad attenersi alle seguenti regole di carattere generale:

1- Il prospetto del luogo di posa rappresenta un solo punto di posa.

2 - In caso di incrocio fra piu sentieri, il luogo di posa va attribuito a uno solo dei sentieri.

3 - CODICE LUOGO DI POSA (alla codifica del catasto sentieri nazionale va aggiunto l'identificativo del LdP):

carattere 1 - identificativo della regione (A=FVG, B=Ven, C=TNAA, D=LOM, E=Pie, F=AO, G=Lig, H=EmR, L=Tos, M=Mar, N=Umb, O=Laz,
P=Abr, Q=Mol, R=Pug, S=Cam, T=Bas, U=Cal, V=Sic, Z=Sar)

caratteri 2 e 3 - identificativo provincia (sigla ACl)

caratteri 4 e 5 - identificativi Area e Settore (vedi pianificazione rete sentieri regionale)

caratteri 6 e 7 - identificativi numero del sentiero

carattere 8 - identificativi eventuali varianti del sentiero principale (es: A, B, C, ... se non presenti indicare 0)

caratteri 9, 10 e 11 - identifica il numero del luogo di posa progressivo (rispetto al sentiero di appartenenza)

caratteri 12 e 13 - identificativi eventuali Luoghi di posa aggiunti fra un luogo di posa e I'altro (quando il numero intero successivo & occupato)

Esempio LdP n. 13/1 su sentiero E360A del Trentino: CTN-E360A-013-01

4 - CODICE TABELLA (da inserire facoltativamente nelle tabelle segnavia e localita in alto a sx):
il codice viene generato automaticamente dal programma Luoghi 2.0 a partire dal 4° carattere del codice LdP
Esempio tabella n. 2 riferita al LdP n. 13/1 su sentiero E360A del Trentino: E360A-013-01-2

5 - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, LOGHI, TEMPI DI PERCORRENZA E DISTANZE

Sotto ogni riga delle méte d'itinerario c'e la possibilita di inserire delle informazioni aggiuntive (es. nome del sentiero/strada,
difficolta, nome localita vicina alla méta, sito di interesse storico/naturalistico, ecc). SONO DA USARE CON PARSIMONIA per
risolvere situazioni volte a risparmiare delle tabelle o per indicare I'uso misto di un tracciato.

Le distanze in km vanno usate solo quando il tracciato indicato € idoneo all'uso non solo pedonale.

I ifugi h 140

Bocchetta di Rifugio Monte Rosso o
Cengialunga 123A  Passo del Paradiso h 200
461'052933N;ﬁ08'3TE Monte ClVlte”a h 330

6 - COORDINATE GEOGRAFICHE

E' un'informazione facoltativa e va eventualmente indicata nel formato WGS 84
Esempio

7 - LOGHI DISPONIBILI

1 - rifugio 2 - bivacco 3 - ristoro 4 - punto panorama 5 - fonte acqua 6 - percorso bici 7 - percorso MTB
8 - ippovia 9 - parcheggio 10 - fermata bus 11 - stazione treno 12 - funivia 13 -info 14 - castello
15 - fortificazione 16 - sito storico 17 - sito archeologico | 18 - museo 19 - chiesa 20- palestra roccia
8- APPROFONDIMENTI i
Per ulteriori approfondimenti e per quanto riguarda la posa delle tabelle fare N
riferimento al Quaderno di escursionismo CAl S

CCE n. 1 edizione 2011 "SENTIERI Pianificazione segnaletica e Manutenzione"
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